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Vergleichstabelle Kabelkapazität bei Füllfaktor 50 %

Größe H x T Züge Material ohne Moduleinsatz ohne Moduleinsatz mit Moduleinsatz mit Moduleinsatz

NYM-Kabel
3 x 2,5 mm2

Netzwerkkabel
ø 7,5 mm2

NYM-Kabel
3 x 2,5 mm2

Netzwerkkabel
ø 7,5 mm2

52 x 50 mm 1 Aluminium 9 14 2 6

80 x 54 mm 1 Aluminium 16 25 9 17

100 x 54 mm 1 Aluminium 22 34 14 25

130 x 54 mm 2 Aluminium 27 40 14 24

160 x 54 mm 2 Aluminium 35 53 21 35

160 x 54 mm 3 Aluminium 24 36 * *

190 x 54 mm 3 Aluminium 26 40 * *

200 x 54 mm 2 Aluminium 44 68 28 50

80 x 54 mm 1 Kunststoff 15 23 7 13

100 x 54 mm 1 Kunststoff 20 26 11 20

130 x 54 mm 2 Kunststoff 26 38 14 20

160 x 54 mm 2 Kunststoff 30 46 18 26

160 x 54 mm 3 Kunststoff 21 34 * *

190 x 54 mm 3 Kunststoff 25 38 * *

200 x 54 mm 2 Kunststoff 40 52 22 40
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* 	�Bei 3-zügigen Kanälen wird der mittlere Zug vorzugsweise nur für Moduleinsätze Click 45 genutzt, oberer und unterer Zug daher 
nur zur Kabelzuführung.

	 Vorteil: größere Kabelkapazität von Daten- und Versorgungsstromleitungen.
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